
Le choix du Pro !

nouveau

sans soudures 
apparentes : 
esthétique

► Galvanisation et revêtement en poudre noir semi-mat : haute 
     résistance à la corrosion 
► Épaisseur : 1,5 mm

► Pergolas     ► Abris     ► Carports     ► Meubles de jardin

caractéristiques

utilisations

► Vis penture
► Vis tête large 8 x 40 mm

fixations préconisées
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Connecteurs express
Le choix du Pro !

connecteur express en l
Désignation 

A x B x C (mm) Référence Condt Gencod 
condt

Gencod
pièce

72 x 165 x 163,5 A473905
Boîte de 4

3509094739058 96075072
92 x 185 x 183,5 A473906 3509094739065 96075092

connecteur express en t
Désignation 

A x B x C (mm) Référence Condt Gencod 
condt

Gencod
pièce

72 x 165 x 255 A473912
Boîte de 4

3509094739126 96076072
92 x 185 x 275 A473913 3509094739133 96076092

connecteur express 4 directionsconnecteur express 3 directions
Désignation 

A x B x C (mm) Référence Condt Gencod 
condt

Gencod
pièce

72 x 165 x 255 A473928
Boîte de 2

3509094739287 96077072
92 x 185 x 275 A473929 3509094739294 96077092

Désignation 
A x B x C (mm) Référence Condt Gencod 

condt
Gencod

pièce
72 x 165 x 162 A473920

Boîte de 4
3509094739201 96079072

92 x 185 x 182 A473921 3509094739218 96079092
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